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1. Berekening risicocontouren 

Op basis van generieke faalfrequenties (bijlage A, Handboek Risicozonering Windturbines 
(HRW), 2014), het kogelbaanmodel (Bron: bijlage C, HRW 2014) en de windturbine specifieke 
parameters zijn per alternatief de risicocontouren berekend Zie bijlage 1 bij dit document voor 
de rekenmethode. 
 
De berekeningen zijn gedaan op basis van de volgende windturbinetypes: 
 

Alternatief / variant Windturbine type Ashoogte Rotordiameter 
1 Nordex N117 100 117 

2a Nordex N117 100 117 

2b Senvion 3.4M140 117 140 

2c Senvion 3.4M140 130 140 

3 Nordex N117 100 117 

 
Nordex N117 op 100 meter mast: 

 
 
Hieruit blijken de volgende effectafstanden: 

Scenario Effect afstand 
Afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad, 

a. bij overtoeren 
b. bij nominaal vermogen 

 
402 meter 
150 meter 

10-5 contour (we hanteren conservatief de wieklengte) 58,5 meter 

10-6 contour 160 meter 
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Senvion 3.4M140 op 117 meter mast: 
 

 
 
Hieruit blijken de volgende effectafstanden: 

Scenario Effect afstand 
Afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad, 

a. bij overtoeren 
b. bij nominaal vermogen 

 
361 meter 
143 meter 

10-5 contour (we hanteren conservatief de wieklengte) 70 meter 

10-6 contour 166 meter 

 
Senvion 3.4M140 op 130 meter mast: 
 

 
 
Hieruit blijken de volgende effectafstanden: 

Scenario Effect afstand 
Afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad, 

a. bij overtoeren 
b. bij nominaal vermogen 

 
371 meter 
149 meter 

10-5 contour (we hanteren conservatief de wieklengte) 70 meter 

10-6 contour 166 meter 
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Bijlage 1: Formules werpafstandberekeningen 
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