
(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

Naam van deze berekening: Vergunning 06-01-1997

Gebiedsgegevens

Berekend op: 16:13:30

RD X coordinaat: 185 423 503000

RD Y coordinaat: 370 644 Breedte Y:3000 50

Project: Bemelmans Meijel BV - vergunning 1997

Uitvoer directory: F:\Klant\B\Bemelmans Meijel B.V. (BELA, Meijel)\MR02\MER V2 - ..-..-2018\Bijlage 12 MER - Fijnstof ISL3a\Verg 1997 PM10

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Omhullende 70 15Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.16 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/02/05

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Nederweerterdijk 14 plattelandswoning 186 946 372 051 19.82 7.3

Vossenberg 3 186 737 372 292 19.66 7.3

Nederweerterdijk 18 186 819 371 987 19.98 7.6

Nederweerterdijk 27 186 776 371 902 19.92 7.6

Peelweg 6 187 428 372 059 19.42 7.1

Peelweg 1 187 369 372 224 19.44 7.1

Nederweerterdijk 10 187 245 372 288 19.46 7.1

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal 1

186 906

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 126

AB

0.00420

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 912

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 137285.00

hoogte van gebouw: 3.8

2.50

14.50

lengte van gebouw: 65.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 118.00

RD X Coord.:

Stal 2 ep 1

186 939

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 127

AB

0.00044

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 932

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 142285.00

hoogte van gebouw: 4.2

6.30

18.50

lengte van gebouw: 65.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 118.00

RD X Coord.:

Stal 2 ep 2

186 924

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 156

AB

0.00097

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 932

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 142285.00

hoogte van gebouw: 4.2

6.30

18.50

lengte van gebouw: 65.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 118.00

RD X Coord.:

Stal 3

186 962

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 155

AB

0.00126

Type:
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 957

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 158285.00

hoogte van gebouw: 4.1

2.80

15.90

lengte van gebouw: 65.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 118.00

RD X Coord.:

Stal 4

186 974

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 161

AB

0.00119

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 974

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 161285.00

hoogte van gebouw: 4.1

5.80

14.50

lengte van gebouw: 38.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 118.00
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

Naam van deze berekening: Vergunning 06-01-1997

Gebiedsgegevens

Berekend op: 16:19:20

RD X coordinaat: 185 423 503000

RD Y coordinaat: 370 644 Breedte Y:3000 50

Project: Bemelmans Meijel BV - vergunning 1997

Uitvoer directory: F:\Klant\B\Bemelmans Meijel B.V. (BELA, Meijel)\MR02\MER V2 - ..-..-2018\Bijlage 12 MER - Fijnstof ISL3a\Verg 1997 PM2,5

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Omhullende 70 15Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.16 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM2.5Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/02/05

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Nederweerterdijk 14 plattelandswoning 186 946 372 051 12.500 n.v.t.

Vossenberg 3 186 737 372 292 12.500 n.v.t.

Nederweerterdijk 18 186 819 371 987 12.560 n.v.t.

Nederweerterdijk 27 186 776 371 902 12.560 n.v.t.

Peelweg 6 187 428 372 059 12.450 n.v.t.

Peelweg 1 187 369 372 224 12.450 n.v.t.

Nederweerterdijk 10 187 245 372 288 12.450 n.v.t.

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal 1

186 906

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 126

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 912

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 137285.00

hoogte van gebouw: 3.8

2.50

14.50

lengte van gebouw: 65.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 118.00

RD X Coord.:

Stal 2 ep 1

186 939

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 127

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 932

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 142285.00

hoogte van gebouw: 4.2

6.30

18.50

lengte van gebouw: 65.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 118.00

RD X Coord.:

Stal 2 ep 2

186 924

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 156

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 932

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 142285.00

hoogte van gebouw: 4.2

6.30

18.50

lengte van gebouw: 65.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 118.00

RD X Coord.:

Stal 3

186 962

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 155

AB

0.00000

Type:
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 957

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 158285.00

hoogte van gebouw: 4.1

2.80

15.90

lengte van gebouw: 65.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 118.00

RD X Coord.:

Stal 4

186 974

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 161

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 974

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 161285.00

hoogte van gebouw: 4.1

5.80

14.50

lengte van gebouw: 38.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 118.00
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

Naam van deze berekening: Beoogde bedrijfsopzet

Gebiedsgegevens

Berekend op: 8:43:48

RD X coordinaat: 185 423 503000

RD Y coordinaat: 370 644 Breedte Y:3000 50

Project: Bemelmans Meijel BV

Uitvoer directory: F:\Klant\B\Bemelmans Meijel B.V. (BELA, Meijel)\MR02\MER V2 - ..-..-2018\Bijlage 12 MER - Fijnstof ISL3a\VKA PM10

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Omhullende 70 15Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.16 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/02/05

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Nederweerterdijk 14 plattelandswoning 186 946 372 051 19.79 7.3

Vossenberg 3 186 737 372 292 19.62 7.3

Nederweerterdijk 18 186 819 371 987 19.94 7.5

Nederweerterdijk 27 186 776 371 902 19.89 7.5

Peelweg 6 187 428 372 059 19.41 7.1

Peelweg 1 187 369 372 224 19.42 7.1

Nederweerterdijk 10 187 245 372 288 19.44 7.1

Brongegevens

RD X Coord.:

Luchtwasser 1

186 908

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 136

AB

0.00368

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.08

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

6.35

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00

RD X Coord.:

Luchtwasser 2

186 903

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 151

AB

0.00327

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

6.06

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00

RD X Coord.:

Luchtwasser 3

186 918

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 123

AB

0.00327

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

6.06

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

Naam van deze berekening: Beoogde bedrijfsopzet

Gebiedsgegevens

Berekend op: 8:51:03

RD X coordinaat: 185 423 503000

RD Y coordinaat: 370 644 Breedte Y:3000 50

Project: Bemelmans Meijel BV

Uitvoer directory: F:\Klant\B\Bemelmans Meijel B.V. (BELA, Meijel)\MR02\MER V2 - ..-..-2018\Bijlage 12 MER - Fijnstof ISL3a\VKA PM2,5

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Omhullende 70 15Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.16 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM2.5Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/02/05

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Nederweerterdijk 14 plattelandswoning 186 946 372 051 12.500 n.v.t.

Vossenberg 3 186 737 372 292 12.490 n.v.t.

Nederweerterdijk 18 186 819 371 987 12.560 n.v.t.

Nederweerterdijk 27 186 776 371 902 12.560 n.v.t.

Peelweg 6 187 428 372 059 12.450 n.v.t.

Peelweg 1 187 369 372 224 12.450 n.v.t.

Nederweerterdijk 10 187 245 372 288 12.450 n.v.t.

Brongegevens

RD X Coord.:

Luchtwasser 1

186 908

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 136

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.08

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

6.35

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00

RD X Coord.:

Luchtwasser 2

186 903

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 151

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

6.06

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00

RD X Coord.:

Luchtwasser 3

186 918

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 123

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

6.06

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

Naam van deze berekening: Alternatief

Gebiedsgegevens

Berekend op: 15:06:34

RD X coordinaat: 185 423 503000

RD Y coordinaat: 370 644 Breedte Y:3000 50

Project: Bemelmans Meijel BV - A

Uitvoer directory: F:\Klant\B\Bemelmans Meijel B.V. (BELA, Meijel)\MR02\MER V2 - ..-..-2018\Bijlage 12 MER - Fijnstof ISL3a\Alternatief PM10

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Omhullende 70 15Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.16 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/02/05

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Nederweerterdijk 14 plattelandswoning 186 946 372 051 20.11 7.7

Vossenberg 3 186 737 372 292 19.70 7.3

Nederweerterdijk 18 186 819 371 987 20.07 7.6

Nederweerterdijk 27 186 776 371 902 19.95 7.5

Peelweg 6 187 428 372 059 19.43 7.1

Peelweg 1 187 369 372 224 19.45 7.1

Nederweerterdijk 10 187 245 372 288 19.50 7.1

Brongegevens

RD X Coord.:

Luchtwasser 1

186 908

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 136

AB

0.00368

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.08

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

6.35

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00

RD X Coord.:

Luchtwasser 2

186 903

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 151

AB

0.01045

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.23

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

5.45

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00

RD X Coord.:

Luchtwasser 3

186 918

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 123

AB

0.01045

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.23

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

5.45

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

Naam van deze berekening: Alternatief

Gebiedsgegevens

Berekend op: 15:13:41

RD X coordinaat: 185 423 503000

RD Y coordinaat: 370 644 Breedte Y:3000 50

Project: Bemelmans Meijel BV - A

Uitvoer directory: F:\Klant\B\Bemelmans Meijel B.V. (BELA, Meijel)\MR02\MER V2 - ..-..-2018\Bijlage 12 MER - Fijnstof ISL3a\Alternatief PM2,5

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Omhullende 70 15Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.16 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM2.5Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/02/05

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Nederweerterdijk 14 plattelandswoning 186 946 372 051 12.500 n.v.t.

Vossenberg 3 186 737 372 292 12.500 n.v.t.

Nederweerterdijk 18 186 819 371 987 12.560 n.v.t.

Nederweerterdijk 27 186 776 371 902 12.560 n.v.t.

Peelweg 6 187 428 372 059 12.450 n.v.t.

Peelweg 1 187 369 372 224 12.450 n.v.t.

Nederweerterdijk 10 187 245 372 288 12.450 n.v.t.

Brongegevens

RD X Coord.:

Luchtwasser 1

186 908

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 136

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.08

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

6.35

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00

RD X Coord.:

Luchtwasser 2

186 903

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 151

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.23

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

5.45

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00

RD X Coord.:

Luchtwasser 3

186 918

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:372 123

AB

0.00000

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.23

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 186 923

temperatuur van emisstroom:

5.45

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 372 144285.00

hoogte van gebouw: 6.2

6.80

86.50

lengte van gebouw: 134.40

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 28.00
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Bronbijdragen gevoelige objecten 
 

Vergunning 1997 PM 10 
 

 
 
Vergunning 1997 PM 2.5 
 

 
 
Beoogde situatie PM 10 
 

 
 
Beoogde situatie PM 2.5 
 

 
 
Alternatief 1 PM 10 
 

 
 
Alternatief 1 PM 2.5 
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