
Van Westreenen Adviseurs

Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T: (0342) 47 42 55
F: (0342) 47 42 81
E: info@vanwestreenen.nl

Varsseveldseweg 65d
7131 JA Lichtenvoorde
T: (0544) 37 97 37
F: (0544) 37 83 64
E: info@vanwestreenen.nl

Haarweg 9a
7651 KE Tubbergen
T: (0546) 70 65 86
F: (0544) 37 83 64
E: info@vanwestreenen.nl

DATUM:

SCHAAL:

GETEKEND:

FORMAAT:

PROJECT:

OPDRACHTGEVER:

ONDERDEEL:

LOCATIE: WIJZIGING:

Maten voor de uitvoering in het werk controleren

AV

Tijs Heeten B.V.
Heetenseweg 9a
8111 PX  HEETEN

Heetenseweg 9a en 9c te Heeten

11-08-2022

16-01-2024

PROJECTNUMMER:

1:100

A0

1600-

Peil

1450+

Kelderwanden:
in het werk  gestort beton
dikte & wapening vlgs. ber.
opƟoneel uitgevoerd in BIA-betonblokken

betonroosters boven waterkanaal

'haaietanden' 200mm hoog

stalen profielplaat
onderzijde isoleren

waterkanaal

luchƟnlaat middels warmdakplaat
waarop wapeningsnet +
in het werk gestort beton
+ geimpregneerde houten regel 30mm hoog ervoor gemonteerd

keldervloer
in het werk gestort beton
dikte en wapening vlgs. ber.

rvs zetwerk
zetwerk

naadloos aluminium dakgoot

kunststof lichtstraat
kleur wit

opbouw dakpakket:

kouddakprofielplaat met viltdoek
st. spant construcƟe vlgs. ber.
houten gordingen vlgs. ber.
houten regelwerk
60 mm PIR-isolaƟe met alu-cachering
(Brandklasse Bs2d0)

opbouw isolaƟeplafond:

st. spant ligger  vlgs. ber.
houten balklaag h.o.h. 1500mm vlgs. ber.
houten regelwerk
60 mm PIR-isolaƟe met alu-cachering
(Brandklasse Bs2d0)

150+

lierbaar gordijn + windbreekgaas
houten sƟjl en regelwerk

rvs zetwerk

2900+

3720+

opbouw isolaƟeplafond:

st. spant ligger vlgs. ber.
houten balklaag h.o.h. 1500mm vlgs. ber.
houten regelwerk
60 mm PIR-isolaƟe met alu-cachering
(Brandklasse Bs2d0)

vloer afzuigkanaal: sandwichbeplaƟng
(Brandklasse Bs2d0)

wanden afzuigkanaal: sandwichbeplaƟng
(Brandklasse Bs2d0  )

stalen ligger vlgs. ber.

opbouw isolaƟeplafond:

st. spant ligger vlgs. ber.
houten balklaag h.o.h. 1500mm vlgs. ber.
houten regelwerk
60 mm PIR-isolaƟe met alu-cachering
(Brandklasse Bs2d0)

stalen kolom vlgs. ber.

afzuigkanaal
oppervlakte 48m2

opbouw dakpakket:

kouddakprofielplaat met viltdoek
st. spant construcƟe vlgs. ber.
houten gordingen vlgs. ber.
houten regelwerk
60 mm PIR-isolaƟe met alu-cachering
(Brandklasse Bs2d0)

balkhout vlgs. ber.

stalen kolom vlgs. ber.

stalen onderslag balk vlgs. ber.

rvs zetwerk

rvs zetwerk

nokplank

nokstuk
11350+

Principedetails
Schaal 1:20

1

2

3

Principe details

Blad 6  van 6

BOUW VLEESVARKENSSTAL

2023BO-TIJS-Vlees


